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L’extension de communication se compose de deux parties —O— . Points de raccordement par fils - ¥ .ol A gm o 7T e = —ay W =
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1 - INTERFACE SERIE RS 232 2N2222P SN74LS14 SN74LS133 EF6821P rapport a la masse avec T S gy 4 S i il AN p | : o e i P e
2N2907P SN75189 MC682 1P un voltmetre de 40 kQ/V - . ‘ G - g - g
— Deux sorties programmabiles. SNTS 188 | - . g oo <

— Vitesse : 110. 300, 600, 1200, 2400, 4800 bauds/sec.
— Nombre de bits de données : 7 ou 8 bits.
- Parnté : aucune.

— 1 bit de départ, 2 bits d'arrét. TABLEAU DES SEMI-CONDUCTEURS
2 - INTERFACE PARAILLELE

9 sorties TTL (Controle de validation et données 1 a 8). N |

— 1 entrée (commune avec l'interface série) SEMI-CONDUCTEURS SN74 SN74 SN75 SN75 EF 2N 2 | 1N40OO1 BZX TN
niveauOpourVe < 1V GERES LS133 LS 14 189 188 6821P | 2222P 2907 F" * ' 46C12 4148

niveau 1 pour Ve > 1;’25 M .y SEMI-CONDUCTEURS MC_ | .
— Possibilite d emission de 8000 octets pour recopie d ecran sur DE REMPLACEMENT 6821FP | | | ]
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